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５－１ 

１．ＬＡＮ接続セットアップ概要 

 

１）セットアップ概要 

本セットアップはＧＰ－４１００ＳをＷｉｎｄｏｗｓﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞを使用して接続する時の手順となります。 

（セットアップを実施する前に既に古いＶｅｒのﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞがｲﾝｽﾄｰﾙされている場合は８－１４頁を参照し 

ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞをｱﾝｲﾝｽﾄｰﾙしてください。） 

レイアウト等、印刷させるソフトは市販のソフトとなる為、そちらのセットアップは各ソフトの取説を参照して 

作業を実施してください。 

 

２）セットアップの流れ 

１．プリンタドライバファイルコピー                    ５－２頁 

２．プリンタドライバインストール                     ５－３頁 

３．ＰＣ－ＧＰ接続                            ５－６頁 

４．ＰＣ側アドレス確認、設定                       ５－８頁 

５．ＧＰ側アドレス確認、設定                       ５－１４頁 

６．ＬＡＮ接続確認                            ５－１６頁 

７．Ｗｉｎｄｏｗｓファイアウォール例外設定                ５－１７頁 

８．接続動作確認                             ５－２５頁 
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５－２ 

２．セットアップ手順 

 

１）プリンタドライバファイルコピー 

①Windows（2000/XP）のﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて画面左下の ｽﾀｰﾄ を右ｸﾘｯｸ 
した後、 ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択して起動させます。 
またこの時、ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞのﾌｧｲﾙが入った CDROM を 
を CDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄします。 
WindowsVista：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択します。 

Windows7：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを開く を選択します。 

 

 
②ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを開いたら、 CDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ または 

 DVDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ選択し GPPD-vXXX を右ｸﾘｯｸ 

した後に ｺﾋﾟｰ を選択します。 

※GPPD-vXXX の XXX 部にはﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号が入り 

ます。（3.10Ver の場合 GPPD-v310 となります。） 

また、本手順書は「GPPD-ｖ310」を選択とします。 

 

 

 

③続けて、 Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞ を右ｸﾘｯｸして、 貼り付け を 

選択すると「GPPD-v310」ﾌｫﾙﾀﾞ毎Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞの 

直下にｺﾋﾟｰされます。 

（この後、ＣＤを取り出しても構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Windows ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ 3Ver ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ 
  第５章 ＧＰ－４１００Ｓ セットアップ 

 

 
 

５－３ 

２）プリンタドライバインストール 

①ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ画面にて Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞ → GPPD-v310  

→ Setup ﾌｫﾙﾀﾞを選択した後、 TSGPSUP7.exe  

をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

②使用許諾契約書ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、 同意します  

にﾁｪｯｸを付け、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ｾｯﾄｱｯﾌﾟｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、このＰＣにて 

他にｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝが起動していたら、全て閉じて 

ください。また他のﾌﾟﾘﾝﾀが接続されている場合 

は印刷中のﾄﾞｷｭﾒﾝﾄは全て終了させます。 

上記確認が完了したら 次へ＞ を左ｸﾘｯｸ 

します。 
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５－４ 

④ﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙｾｯﾄｱｯﾌﾟｳｲﾝﾄﾞｳが開き、ﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙ 

を選択し、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

※12Ｄｏｔ機は TERAOKA GP-4100S、 

24Ｄｏｔ機は TERAOKA GP-4100S 24dpm 

   を選択してください。また、複数台ＧＰを接続 

する場合、ﾌﾟﾘﾝﾀ名称が重複しない様に違う 

名称に変更してください。 

 

 

 

 

⑤ｾｯﾄｱｯﾌﾟの種類項目内のﾎﾟｰﾄを追加（LAN 接続） 

にﾁｪｯｸを付けた後、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥確認ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたらﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙ・新しいﾎﾟｰﾄ 

に相違が無いか確認し、問題なければ 

 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Ｄｏｔ機：TERAOKA GP-4100S、 
24Ｄｏｔ機：TERAOKA GP-4100S 24dpm 
を選択します。 
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５－５ 

⑦しばらく待つとﾎﾟｰﾄ名・IP ｱﾄﾞﾚｽ変更ｳｲﾝﾄﾞｳが開くので、 

５－１４頁を参照してＧＰのＩＰｱﾄﾞﾚｽを確認後、確認した 

ＩＰｱﾄﾞﾚｽを入力して ＯＫ を左ｸﾘｯｸします。 

※ﾎﾟｰﾄ番号は｢10000｣のままで設定してください。 

 

 

 

 

⑧再度、下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されたら、WindowsXP は 続行 、Windows2000 は はい 、WindowsVista･7 は 

 このﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿﾌﾄｳｪｱをｲﾝｽﾄｰﾙします を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ｾｯﾄｱｯﾌﾟ完了ｳｲﾝﾄﾞｳが表示されたら 

 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

※複数台接続する時は、５－３頁のﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞｲﾝｽﾄｰﾙ手順から、実施してください。 

＜WindowsXP＞ ＜Windows2000＞ 

＜WindowsVista･7＞
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５－６ 

３）ＰＣ－ＧＰ接続手順（１台接続時） 

※この接続手順はＰＣがＬＡＮ接続できる環境時（ＬＡＮ端子が付いている）場合の手順です。ＬＡＮ端子が 

 付いてないＰＣの場合はボード等を追加してＬＡＮ接続ができる環境にしてください。またその時、市販品を 

 使用する為、セットアップは付属の取扱説明書を参照し、セットアップを行ってください。 

※製品にはＬＡＮｹｰﾌﾞﾙが付属してませんので市販のＬＡＮｹｰﾌﾞﾙを購入し接続してください。 

 またケーブル種類を間違えると正常に通信できません。 

 

接続レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続手順 

①ＰＣ後面のＬＡＮ端子にＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ（ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ）を差します。（下図のＰＣは DELL 社製 GX-150） 

 

 

 

 

 

 

 

②ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙに付属のコアを２回巻いて取り付けた後、ＧＰ背面側ﾒｲﾝ基板のＬＡＮ端子にＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ 

を差します。（コアを巻いた側） 

 

 

 

 

 

 

 

「ＧＰ－４１００Ｓ」 

「ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ（クロス）」 

「ＰＣ」 

２回巻きます。 
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５－７ 

４）ＰＣ－ＧＰ接続手順（複数台接続時） 

 

接続レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続手順 

①ＰＣ後面のＬＡＮ端子にＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ（ｽﾄﾚｰﾄｹｰﾌﾞﾙ）を差します。（右図のＰＣは DELL 社製 GX-150） 

 

 

 

 

 

 

②ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙに付属のコアを２回巻いて取り付けた後、ＧＰ背面側ﾒｲﾝ基板のＬＡＮ端子にＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ 

（ｽﾄﾚｰﾄｹｰﾌﾞﾙ）を差します。（コアを巻いた側） 

 

 

 

 

 

 

※この時先程ＰＣ側に差したＬＡＮｹｰﾌﾞﾙの反対側を差さないでください。（間違えて差した場合ＧＰとＰＣ 

は繋がりません） 

 

③ＨＵＢに先程ＧＰとＰＣに差したＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ 

の反対側を差します。 

 

 

「ＰＣ」 「Ｈｕｂ」 

「ＧＰ－４１００Ｓ」 

「ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ（ｽﾄﾚｰﾄ）」 

２回巻きます。 
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５－８ 

５）ＰＣ側アドレス確認、設定 

 
１．Windows2000 使用時 

①Windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上の ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ を 

 右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※デスクトップ上に「ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ」が無い場合はｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを 

 起動し、 ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ を右クリックし ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

  

 

②「ﾈｯﾄﾜｰｸとﾀﾞｲｱﾙｱｯﾌﾟ接続」ｳｲﾝﾄﾞｳにて ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続 を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

 ※ＰＣによってはﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続２や３になっている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」ｳｲﾝﾄﾞｳにて ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙ（ＴＣＰ／ＩＰ） を左ｸﾘｯｸした後に、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ  

  を左ｸﾘｯｸするとｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開くので、「IP ｱﾄﾞﾚｽ」「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」「ｹﾞｰﾄｳｪｲ」を 

  確認・設定を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用するアドレス 
に設定する。 
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５－９ 

２．WindowsＸＰ使用時 

①windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上の ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ を右ｸﾘｯｸし、 

  ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上に「ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ」が無い場合はｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを 

 起動し、 ﾏｲﾈｯﾄﾜｰｸ を右ｸﾘｯｸし ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

 

 

②「ﾈｯﾄﾜｰｸ接続」ｳｲﾝﾄﾞｳにて ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続 を右 

ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※ＰＣによってはﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続２や３になっている 

場合があります。 

 

 

 

 

③「ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」ウインドウにて ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙ（TCP／IP） を左ｸﾘｯｸした後に、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ  

  を左ｸﾘｯｸするとｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開くので、「IP ｱﾄﾞﾚｽ」「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」「ｹﾞｰﾄｳｪｲ」を 

  確認・設定を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーにて使用するアドレス 
に設定する。 
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５－１０ 

３．WindowsVista 使用時 

①Windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて   を左ｸﾘｯｸした後 ﾈｯﾄﾜｰｸ 右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ﾈｯﾄﾜｰｸのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳにて、 ﾈｯﾄﾜｰｸ接続の管理 を左ｸﾘｯｸします。 
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５－１１ 

③ﾈｯﾄﾜｰｸ接続の管理ｳｲﾝﾄﾞｳにて、 ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続 を左ｸﾘｯｸするとﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄｳｲﾝﾄﾞｳが開くので 
 続行 を左ｸﾘｯｸします。 
※ＰＣによってはﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続２や３になっている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」ｳｲﾝﾄﾞｳにて ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４（TCP/IPV4） を左ｸﾘｯｸした後に、  

 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を左ｸﾘｯｸするとｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 4 のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開くので、「IP ｱﾄﾞﾚｽ」 

「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」「ｹﾞｰﾄｳｪｲ」を確認・設定を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用するアドレス

に設定する。 
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５－１２ 

４．Windows７使用時 

①Windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ の 

順に選択します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
②ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 ﾈｯﾄﾜｰｸの状態とﾀｽｸの表示 をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾈｯﾄﾜｰｸと共有ｾﾝﾀｰ 

ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続 を左ｸﾘｯｸします。 
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５－１３ 

③ﾛｰｶﾙｴﾘｱの状態ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を左ｸﾘｯｸすると、「ﾛｰｶﾙｴﾘｱ接続のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」ｳｲﾝﾄﾞｳに切り 
替わるので ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４（TCP/IPV4） をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾄｺﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ」ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、「IP ｱﾄﾞﾚｽ」「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」「ｹﾞｰﾄｳｪｲ」を 

確認・設定を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用するアドレス 
に設定する。 
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５－１４ 

６）ＧＰ側アドレス設定（複数台接続時は台数分実施） 

※この手順はＣＦｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ付きのＰＣがある場合の手順となります。（ＰＣにＣＦｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰが無い場合は 

ｾｯﾄｱｯﾌﾟ後に４－２６頁「ＧＰｱﾄﾞﾚｽ変更手順」を実施してください。） 

 

１．ＧＰアドレス初期化 

①      ｷｰを押し続けた状態で、電源ｽｲｯﾁを入れます。 

  

②      ｷｰを押したままの状態でしばらく待つと一度ﾌﾞｻﾞｰ音が鳴り、     ｷ-左のﾗﾝﾌﾟが点灯する 

ので      ｷｰを一度離します。 

 

③再度、     ｷｰ押し続けると５秒後、一度ﾌﾞｻﾞｰ音が鳴り       ｷｰ左のﾗﾝﾌﾟが点滅したら初期化 

処理を行っていますので      ｷｰを離してください。 

 

④初期化処理が終了すると、ﾌﾞｻﾞｰ音が鳴り      左のﾗﾝﾌﾟが点灯状態に変われば初期化は完了 

ですのでＧＰを再起動してください。 

※ｴﾗｰ時は、ﾌﾞｻﾞｰ音が ON/OFF を繰り返し、ﾗﾝﾌﾟが点滅状態となりますので始めからやり直してください。 

※初期のｱﾄﾞﾚｽは１７２．２５．１．１となります。 

 

２．ＧＰアドレス情報をＣＦカードに書き込む 

・製品に付属しているＣＦｶｰﾄﾞをＧＰのｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ２（右側）に差し、 

電源を投入すると、ＣＦカードに通信設定ﾌｧｲﾙ（Ｇｐｃｏｎｆｉｇ．ｉｎｉ） 

が書き込まれます。 
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５－１５ 

３．ＧＰアドレス情報をＧＰに書き込む（アドレス変更） 

①先程ｱﾄﾞﾚｽ情報を書き込んだＣＦｶｰﾄﾞをＰＣのＣＦｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰに差します。 
 
②Windows（2000/XP）のﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて画面左下の ｽﾀｰﾄ を右ｸﾘｯｸ 

した後、 ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択して起動させます。 
WindowsVista：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択します。 

Windows7：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを開く を選択します。 

 
 
③ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのｳｲﾝﾄﾞｳを開き、 ＣＦｶｰﾄﾞのﾄﾞﾗｲﾌﾞ  

→ GP-FILE ﾌｫﾙﾀﾞ の順に選択した後、 
 gpconfig.ini をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、ﾒﾓ帳が開きます。 

 
 
 
 
④ﾒﾓ帳のｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、「# 【FALSE or 0 : ｶｰﾄﾞから初期化しない TRUE or 1 : ｶｰﾄﾞから初期化 

する】」項目左側にある「０」を「１」に変更し、ｱﾄﾞﾚｽ・ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ・ｹﾞｰﾄｳｪｲを変更した後、 ﾌｧｲﾙ → 

 上書き保存 の順に選択し、ＣＦｶｰﾄﾞに書き込んだ後、ＧＰのｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ２にｶｰﾄﾞを差し電源を入れます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

「１」に変更する。

使用するｱﾄﾞﾚｽに変更する。 

複数台接続時のみ変更する。
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５－１６ 

７）ＬＡＮ接続確認 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → すべてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ → ｱｸｾｻﾘ → ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ の順に選択。 

WindowsVista･7：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → すべてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ → ｱｸｾｻﾘ → ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ → ｱｸｾｻﾘ → ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ の順に選択。 

※下記画面は WindowsXP の画面となります。 

 

 

 

 

 

 

 

②ｺﾏﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄの画面にて以下のｺﾏﾝﾄﾞを入力し Ｅｎｔｅｒ を押してください。 

ｺﾏﾝﾄﾞ  ｐｉｎｇ△ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ  ＥＮＴＥＲ       △＝スペース  

            ＧＰ側ＩＰアドレス 

                         器物によって数値が変わります。 

＜交信ＯＫの場合＞ 

Rｅｐｌｙｆｒｏｍ XXX.XXX.XXX.XXX bytes=XX ｔｉｍｅｓ=XXｍｓ ＴＴＬ=XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交信ＮＧの場合＞ 

「Request ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ」または「Destination ｈｏｓｔ ｕｎｒｅａｃｈａｂｌｅ」ｴﾗｰ表示 

・「Request ｔｉｍｅｄ ｏｕｔ」の場合 

 ＰＣ・ＧＰ側ＬＡＮの設定を確認してください。 

・「Destination ｈｏｓｔ ｕｎｒｅａｃｈａｂｌｅ」の場合 

 ﾊｰﾄﾞ的な要因な為ｹｰﾌﾞﾙや基板を交換してください。 
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５－１７ 

８）Ｗｉｎｄｏｗｓファイアウォール例外設定（Windows2000 使用時未実施） 

 

１．WindowsXP（SP2/3）使用時 

①Ｗｉｎｄｏｗｓﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて ｽﾀｰﾄ → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ の 

順に選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 ｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてｳｲﾝﾄﾞｳを開いた後に、 

 Windowsﾌｧｲｱｳｫｰﾙ をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ﾌｧｲｱｳｫｰﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 例外 タブを 

左ｸﾘｯｸします。 
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５－１８ 

④例外ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 ﾎﾟｰﾄの追加 を左ｸﾘｯｸ 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ﾎﾟｰﾄの追加ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、名前項目にGP1、ﾎﾟｰﾄ番号を10000、TCPにﾁｪｯｸを付けて ＯＫ を 

左ｸﾘｯｸします。同様に名前項目にGP2、ﾎﾟｰﾄ番号を10001、TCPにﾁｪｯｸを付けて ＯＫ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥例外ｳｲﾝﾄﾞｳに戻り、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びｻｰﾋﾞｽ項目に「GP1」 

「GP2」の項目があり、且つﾁｪｯｸが付いているのを 

確認し、 ＯＫ を左ｸﾘｯｸして設定完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意）市販のｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄによっては、通信がﾌﾞﾛｯｸされる事があるので対象ｿﾌﾄの取扱説明書を参照して、 

上記と同様に例外の設定を実施する必要があります。 

ﾁｪｯｸが付いているの 
を確認します。 
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５－１９ 

２．WindowsVista 使用時 

①Windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ の 

順に選択します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
②ﾌｧｲｱｳｫｰﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 Windowsﾌｧｲｱｳｫｰﾙによるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの許可 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら 続行 を左ｸﾘｯｸします。 
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５－２０ 

④例外ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 ﾎﾟｰﾄの追加 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ﾎﾟｰﾄの追加ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、名前項目にGP1、ﾎﾟｰﾄ番号を10000、TCPにﾁｪｯｸを付けて ＯＫ を 

左ｸﾘｯｸします。同様に名前項目にGP2、ﾎﾟｰﾄ番号を10001、TCPにﾁｪｯｸを付けて ＯＫ を左ｸﾘｯｸします。 

 

  

が無い場合は 参照 をクリックし、⑥手順を 

実施します。 

 

 

 

 

⑥例外ｳｲﾝﾄﾞｳに戻り、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びｻｰﾋﾞｽ項目に「GP1」 

「GP2」の項目があり、且つﾁｪｯｸが付いているのを 

確認し、 ＯＫ を左ｸﾘｯｸして設定完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意）市販のｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄによっては、通信がﾌﾞﾛｯｸされる事があるので対象ｿﾌﾄの取扱説明書を参照して、 

上記と同様に例外の設定を実施する必要があります。 

ﾁｪｯｸが付いているの 
を確認します。 
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５－２１ 

３．Windows７使用時 

①Windows ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ の 

順に選択します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
②ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 

 ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ｼｽﾃﾑｾｷｭﾘﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 

 ﾌｧｲｱｳｫｰﾙの状態の確認 を 

左ｸﾘｯｸします。 
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５－２２ 

④Windowsﾌｧｲｱｳｫｰﾙｳｲﾝﾄﾞｳが 

開いたら、 詳細設定 を左 

ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ｾｷｭﾘﾃｨが強化されたWindowsﾌｧｲｱｳｫｰﾙｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら、 受信の規制 を左ｸﾘｯｸした後に 

 新しい規制 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥新規の受信の規制ｳｲｻﾞｰﾄﾞの規制の種類 

ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、ﾎﾟｰﾄにﾁｪｯｸを付けた後、 

 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 
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５－２３ 

⑦ﾌﾟﾛﾄｺﾙ及びﾎﾟｰﾄｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、 

TCPにﾁｪｯｸを付け、特定のﾛｰｶﾙﾎﾟｰﾄを 

選択した後、「１００００」を入力し、 

 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧操作ｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、接続を許可する 

にﾁｪｯｸを付け、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、ﾄﾞﾒｲﾝ･ﾌﾟﾗｲ 

ﾍﾞｰﾄ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ全てﾁｪｯｸを付け、 次へ＞ を 

左ｸﾘｯｸします。 

※HomePremiumEditionにはﾄﾞﾒｲﾝの項目 

がありません。 
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５－２４ 

⑩名前ｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、名前項目に 

「GP1」と入力し、 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪再度⑥の手順から実施し、ﾎﾟｰﾄ番号「10001」、名前を「GP2」で作成します。 

 

⑫ｾｷｭﾘﾃｨが強化されたWindowsﾌｧｲｱｳｫｰﾙｳｲﾝﾄﾞｳにて受信の規制項目に「GP1」「GP2」の項目が 

 あるのを確認し × を左ｸﾘｯｸしてｳｲﾝﾄﾞｳを閉じ完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意）市販のｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄによっては、通信がﾌﾞﾛｯｸされる事があるので対象ｿﾌﾄの取扱説明書を参照して、 

上記と同様に例外の設定を実施する必要があります。 
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５－２５ 

９）接続動作確認 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

②ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、先程ｾｯﾄｱｯﾌﾟしたＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 

 

 

 

 

③ＧＰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ を 

左ｸﾘｯｸします。 

 

 

④ﾌﾞｻﾞｰﾃｽﾄを左ｸﾘｯｸしてＧＰにてﾌﾞｻﾞｰが鳴るか 

確認します。ﾌﾞｻﾞｰが鳴れば接続はＯＫです。 

またﾌﾞｻﾞｰが鳴らずにｴﾗｰとなる場合は、接続 

がうまくいっていない為、再度設定を確認してください。 
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５－２６ 

10）セットアップ後のＧＰ側アドレス変更手順 

※この手順はＣＦｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ付きのＰＣが無い場合に実施します。（ＣＦｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰが付いている場合は、 

５－１５頁の「ＧＰｱﾄﾞﾚｽ情報をＧＰに書き込む」で変更する方がｽﾑｰｽﾞに作業が進みます。） 

また実施時ＰＣとＧＰが接続されている状態でないと変更する事ができません。（ＧＰのﾃﾞﾌｫﾙﾄｱﾄﾞﾚｽは 
１７２．２５．１．１となるので、一度ＰＣのｱﾄﾞﾚｽを１７２．２５．１．５２の様に変更し、接続ください。また、 
変更後は５－８頁「ＰＣ側ｱﾄﾞﾚｽ確認、設定」を参照しＰＣのｱﾄﾞﾚｽも変更する必要があります。） 

 

①ＧＰの      ｷｰを押しながら電源を入れ、しばらく      ｷｰを押し続けると約１０秒後に１回 

ﾌﾞｻﾞｰが鳴り、      ｷｰ左のﾗﾝﾌﾟが点灯し、ＩＰｱﾄﾞﾚｽ変更待機状態にします。 

 

②WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

③ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、ｱﾄﾞﾚｽ変更したいＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 
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５－２７ 

④TERAOKAGP-4100S のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開き、 

 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ を左ｸﾘｯｸした後、 ﾗﾍﾞﾗｰのＩＰｱﾄﾞﾚｽ変更  

を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ＩＰｱﾄﾞﾚｽを変更するか聞いてくるので、 はい(Y) を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

⑥ＩＰｱﾄﾞﾚｽ変更ｳｲﾝﾄﾞｳにて新しい設定欄に 

変更内容を入力後 変更 を左ｸﾘｯｸします。 

尚、この時他の GP で使用している機械番号や、 

他の接続機器で使用しているＩＰｱﾄﾞﾚｽと重複する 

設定をしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ｱﾄﾞﾚｽ変更ｺﾏﾝﾄﾞを送信するか聞いてきますので はい を 

左ｸﾘｯｸすると変更ｺﾏﾝﾄﾞがＧＰに送信されます。 
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５－２８ 

⑧しばらく待つと GP-4100S からﾌﾞｻﾞｰ音が鳴り、変更終了 

ｳｲﾝﾄﾞｳが表示されるとＧＰのｱﾄﾞﾚｽ変更が完了となる為、 

ＧＰの電源を切り、再度投入した後、 OK を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

※GP-4100S がｱﾄﾞﾚｽ変更ﾓｰﾄﾞでない場合、または GP-4100S と LAN 接続ができていない場合 

  はｴﾗｰとなり下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。 
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５－２９ 

３．ＵＳＢ接続セットアップ概要 

 

１）セットアップ概要 

本セットアップはＧＰ－４１００ＳをＷｉｎｄｏｗｓﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞを使用して接続する時の手順となります。 

レイアウト等、印刷させるソフトは市販のソフトとなる為、そちらのセットアップは各ソフトの取説を参照して 

作業を実施してください。 

 

２）セットアップの流れ 

１．プリンタドライバファイルコピー                    ５－２９頁 

２．プリンタドライバインストールその１                  ５－３０頁 

３．ＰＣ－ＧＰ接続                            ５－３３頁 

４．プリンタドライバインストールその２                  ５－３５頁 

５．ＵＳＢ接続動作確認                          ５－３６頁 

 

 

４．セットアップ手順 

 

１）プリンタドライバファイルコピー 

①Windows（2000/XP）のﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面にて画面左下の ｽﾀｰﾄ を右ｸﾘｯｸ 
した後、 ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択して起動させます。 
またこの時、ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞのﾌｧｲﾙが入った CDROM を 
を CDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄします。 

※WindowsVista：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ を選択します。 

Windows7：   を右ｸﾘｯｸして ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを開く を選択します。 

 

 
②ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを開いたら、 CDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ または 

 DVDROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ選択し GPPD-vXXX を右ｸﾘｯｸ 

した後に ｺﾋﾟｰ を選択します。 

※GPPD-vXXX の XXX 部にはﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号が入り 

ます。（3.10Ver の場合 GPPD-v310 となります。） 

また、本手順書は「GPPD-ｖ310」を選択とします。 
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５－３０ 

③続けて、 Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞ を右ｸﾘｯｸして、 貼り付け を 

選択すると「GPPD-v310」ﾌｫﾙﾀﾞ毎Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞの 

直下にｺﾋﾟｰされます。 

（この後、ＣＤを取り出しても構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

２）プリンタドライバインストールその１ 

①ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ画面にて Ｃﾄﾞﾗｲﾌﾞ → GPPD-v310  

→ Setup ﾌｫﾙﾀﾞを選択した後、 TSGPSUP7.exe  

をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

②使用許諾契約書ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、 同意します  

にﾁｪｯｸを付け、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 
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５－３１ 

③ｾｯﾄｱｯﾌﾟｳｲﾝﾄﾞｳに切り替わり、このＰＣにて 

他にｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝが起動していたら、全て閉じて 

ください。また他のﾌﾟﾘﾝﾀが接続されている場合 

は印刷中のﾄﾞｷｭﾒﾝﾄは全て終了させます。 

上記確認が完了したら 次へ＞ を左ｸﾘｯｸ 

します。 

 

 

 

 

 

④ﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙｾｯﾄｱｯﾌﾟｳｲﾝﾄﾞｳが開き、ﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙ 

を選択し、 次へ＞ を左ｸﾘｯｸします。 

※12Ｄｏｔ機は TERAOKA GP-4100S、 

24Ｄｏｔ機は TERAOKA GP-4100S 24dpm 

   を選択してください。また、複数台ＧＰを接続 

する場合、ﾌﾟﾘﾝﾀ名称が重複しない様に違う 

名称に変更してください。 

（GP-4100S・GP-4100SⅡ関係なく 

選択機種は GP-4100S となります。） 

 

 

⑤ｾｯﾄｱｯﾌﾟの種類項目内のﾌﾟﾗｸﾞｱﾝﾄﾞﾌﾟﾚｲ 

（USB 接続）にﾁｪｯｸを付けた後、 次へ＞ を 

左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12Ｄｏｔ機：TERAOKA GP-4100S、 
24Ｄｏｔ機：TERAOKA GP-4100S 24dpm 
を選択します。 
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５－３２ 

⑥確認ｳｲﾝﾄﾞｳが開いたらﾌﾟﾘﾝﾀﾓﾃﾞﾙに 

相違が無いか確認し、問題なければ 

 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦右記ｳｲﾝﾄﾞｳが表示したら次頁を参照して、 

USB ｹｰﾌﾞﾙを GP とＰＣに接続し、GP の電源 

を入れてください。 
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５－３３ 

３）ＰＣ－ＧＰ接続手順（１台接続時） 

※この接続手順はＰＣがＵＳＢ接続できる環境時（ＵＳＢ端子が付いている場合）の手順です。ＵＳＢ端子が 

が付いてないＰＣの場合、ボード等を追加してＵＳＢ接続ができる環境にしてください。またその時、市販 

品を使用する為、セットアップは付属の取扱説明書を参照し、セットアップを行ってください。 

※製品にはＵＳＢｹｰﾌﾞﾙが付属してませんので市販のＵＳＢｹｰﾌﾞﾙを購入し接続してください。 

 またケーブル種類を間違えると正常に通信できません。 

 

接続レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続手順 

①ＰＣ後面のＵＳＢ端子にＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（Ａｺﾈｸﾀｰ側）を差します。（下図のＰＣは DELL 社製 GX-150） 

 

 

 

 

 

 

 

②ＧＰ背面側ﾒｲﾝ基板のＵＳＢ端子に先程ＰＣに接続したＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（Ｂｺﾈｸﾀｰ側）の反対側を差して 

 付属のコアを取り付けます。この後、背面のﾛｰﾀﾘｰＳＷを「１」に合わせます。 

 

 

 

 

 

 

「１」に合わせる。 

「ＰＣ」 「ＧＰ－４１００Ｓ」 

「ＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ」 
「ＧＰ側Ｂ端子ＰＣ側Ａ端子」 
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５－３４ 

４）ＰＣ－ＧＰ接続手順（複数台接続時） 

 

接続レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続手順 

①ＰＣ後面のＵＳＢ端子に USBHub に付いているｹｰﾌﾞﾙを差します。（下図のＰＣは DELL 社製 GX-150） 

 

 

 

 

 

 

②ＧＰ側ﾒｲﾝ基板のＵＳＢｺﾈｸﾀｰにＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（Ｂｺﾈｸﾀｰ側）を差して付属のコアを取り付けます。 

この後、背面のﾛｰﾀﾘｰＳＷを「１」に合わせます。（２台目以降は２・３・・・とダブらない様に合わせます） 

 

 
 
 
 
 
 
③USBHubに先程ＧＰに差したＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ 

の反対側（Ａｺﾈｸﾀｰ側）を差します。 

 

 

複数台の場合、番号がダブらない

様に設定してください。 
※１～９まで設定可能で１０番 

以降に設定する場合、はＳＷ 
を「０」に設定し、一度接続した 
後、５－３７頁を参照して変更 
してください。） 

「ＰＣ」 

「ＵＳＢＨｕｂ」 

「ＧＰ－４１００Ｓ」 

「ＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（ＨＵＢ側直付ＰＣ側Ａ端子）」 「ＵＳＢｹｰﾌﾞﾙ（ＨＵＢ側Ａ端子ＧＰ側Ｂ端子）」 
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５－３５ 

５）プリンタドライバインストールその２ 

①前頁を参照し、ｹｰﾌﾞﾙを接続し、GP の電源を 

いれた後、しばらく待ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されたら、WindowsXP･Vista は 続行 、Windows2000 は はい を左ｸﾘｯｸします。 

※Windows7 はこの画面の表示はせずにしばらく待つと③の画面に切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ｾｯﾄｱｯﾌﾟ完了ｳｲﾝﾄﾞｳが表示されたら 

 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

※複数台接続する時は、他ＧＰのﾛｰﾀﾘｰＳＷ番号を変更（５－３４頁参照）し、５－３０頁から、ｾｯﾄｱｯﾌﾟを 

実施してください。 

 

 

 

＜WindowsXP･Vista＞ ＜Windows2000＞ 



Windows ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ 3Ver ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ 
  第５章 ＧＰ－４１００Ｓ セットアップ 

 

 
 

５－３６ 

６）接続動作確認 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

②ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、先程ｾｯﾄｱｯﾌﾟしたＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 

 

 

 

 

③ＧＰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ を 

左ｸﾘｯｸします。 

 

 

④ ﾌﾞｻﾞｰﾃｽﾄ を左ｸﾘｯｸしてＧＰにてﾌﾞｻﾞｰが鳴るか 

確認します。ﾌﾞｻﾞｰが鳴れば接続はＯＫです。 

またﾌﾞｻﾞｰが鳴らずにｴﾗｰとなる場合は、接続 

がうまくいっていない為、再度設定を確認してください。 
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５－３７ 

７）ＵＳＢシリアル番号変更手順 

※本手順はＵＳＢ接続ｾｯﾄｱｯﾌﾟ後に変更する手順となります。ＵＳＢ接続ｾｯﾄｱｯﾌﾟ時にあらかじめ変更する 

場合は５－３４頁参照し、ﾛｰﾀﾘｰ SW で変更してください。（但しｼﾘｱﾙ番号１～９までのみとなります。） 

ｼﾘｱﾙ番号を１０番以降の番号に変更したい場合はﾛｰﾀﾘｰ SW を「０」に設定して、ｾｯﾄｱｯﾌﾟ後にこの手順 

にて変更してください。 

 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

②ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、先程ｾｯﾄｱｯﾌﾟしたＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 

 

 

 

 

③ＧＰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳが開いたら ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ を 

左ｸﾘｯｸします。 
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５－３８ 

④ ﾗﾍﾞﾗｰの USB ｼﾘｱﾙ No.変更 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤USB ｼﾘｱﾙ番号を変更するか聞いてくるので はい（Ｙ） を左ｸﾘｯｸすると変更ｳｲﾝﾄﾞｳが開くので、GP 側 

にて MODE ｷｰを長押し（１０秒位）した後、設定したい番号に切り替えて 変更 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

⑥変更ｺﾏﾝﾄﾞを送信するか聞いてくるので、 はい を左ｸﾘｯｸすると USB ｼﾘｱﾙ番号が書き換わり GP から 

ﾌﾞｻﾞｰ音が鳴ったらＧＰの電源をＯＦＦ、ＯＮして OK を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

⑦しばらく待つと新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱの検出ｳｲｻﾞｰﾄﾞ 

のｳｲﾝﾄﾞｳが表示するので、ｿﾌﾄｳｪｱを自動的に 

ｲﾝｽﾄｰﾙする（推奨）にﾁｪｯｸを付け、 次へ を 

左ｸﾘｯｸします。 
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５－３９ 

⑧下記ﾒｯｾｰｼﾞが表示されたら、WindowsXP･Vista は 続行 、Windows2000 は はい を左ｸﾘｯｸします。 

※Windows7 はこの画面の表示はせずにしばらく待つと⑨の画面に切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱの検出ｳｲｻﾞｰﾄﾞの完了ｳｲﾝﾄﾞｳ 

が表示したら、 完了 を左ｸﾘｯｸします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ OK を左ｸﾘｯｸしてﾕｰﾃｨﾘﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳを閉じます。 

 

⑪先程開いたﾌﾟﾘﾝﾀと FAX ｳｲﾝﾄﾞｳ内に「TERAOKA 

GP-4100S(ｺﾋﾟｰ 1)」があるのを確認します。 

（今後はこちらが使用されます。） 

元のﾌﾟﾘﾝﾀは右ｸﾘｯｸして 削除 を選択しても 

構いません。 

 

 

 

 

 

＜WindowsXP･Vista＞ ＜Windows2000＞ 
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５－４０ 

５．接続セットアップ後設定 

 

１）設定概要 

Ｗｉｎｄｏｗｓﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞはラベルを発行させる際、使用するﾗﾍﾞﾙのｻｲｽﾞや仕様を設定しないと、きちんと 

発行する事ができません。（ﾗﾍﾞﾙﾚｲｱｳﾄを作成したｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝと Windows ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ側双方でﾗﾍﾞﾙｻｲｽﾞ 

を設定する必要があります。） 

次項目にその設定方法を記載いたします。 

また、仕様しているｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝでのﾗﾍﾞﾙｻｲｽﾞ（用紙ｻｲｽﾞ）の設定方法は使用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの取扱説明書を 

参照し設定してください。 

 

２）ラベル仕様設定方法（１種類のみ使用の場合） 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

②ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、先程ｾｯﾄｱｯﾌﾟしたＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 
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５－４１ 

③ﾌﾟﾘﾝﾀのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ画面が開き 印刷設定 を 

左ｸﾘｯｸします。 

※Windows7 の場合は 基本設定 を左ｸﾘｯｸ 

   します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④印刷設定画面が開きﾗﾍﾞﾙ名項目が「ｶｽﾀﾑﾗﾍﾞﾙ」 

になっているのを確認し、 設定値 を左ｸﾘｯｸ 

します。（もし「ｶｽﾀﾑﾗﾍﾞﾙ」になっていない場合は 

設定値ﾎﾞﾀﾝ左横の v ﾎﾞﾀﾝを左ｸﾘｯｸして、 

「ｶｽﾀﾑﾗﾍﾞﾙ」を選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ｶｽﾀﾑﾗﾍﾞﾙ設定ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、ﾗﾍﾞﾙのｻｲｽﾞ等を 

お客様の仕様にあわせ、 ＯＫ を左ｸﾘｯｸすると、 

設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ｶｽﾀﾑﾗﾍﾞﾙ」になっているのを確認 
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５－４２ 

３）ラベル仕様設定方法（複数種類使用の場合） 

①WindowsXP：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸ の順に選択。 

Windows2000：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で ｽﾀｰﾄ → 設定 → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

WindowsVista：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面で   → ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ → ﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

Windows7 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ画面の   → ﾃﾞﾊﾞｲｽとﾌﾟﾘﾝﾀ の順に選択。 

※右記画面は WindowsXP での画面となります。 

 

 

 

 

 

②ﾌﾟﾘﾝﾀとＦＡＸｳｲﾝﾄﾞｳが開き、先程ｾｯﾄｱｯﾌﾟしたＧＰ 

を右ｸﾘｯｸし、 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択します。 

※Windows7 の場合はＧＰﾌﾟﾘﾝﾀｱｲｺﾝを右ｸﾘｯｸした 

後、 ﾌﾟﾘﾝﾀｰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ を選択してください。 

 

 

 

 

③ﾌﾟﾘﾝﾀのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ画面が開き ﾕｰｻﾞｰ定義ﾗﾍﾞﾙ を 

左ｸﾘｯｸして画面を切り替えた後、 追加 を 

左ｸﾘｯｸします。 
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５－４３ 

④ﾕｰｻﾞｰ定義ﾗﾍﾞﾙ[追加]ｳｲﾝﾄﾞｳが開き、判り易いﾗﾍﾞﾙ 

名を入力した後、各項目をお客様の仕様にあわせ 

 登録 を左ｸﾘｯｸすると、ﾗﾍﾞﾙ種類が設定されます。 

※複数種類登録する場合は③と④の手順を繰り返し 

登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤登録したﾕｰｻﾞｰ定義ﾗﾍﾞﾙを使用する場合は、 

ＧＰのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｳｲﾝﾄﾞｳの全般ﾀｸﾞを開いている状態 

で 印刷設定 を左ｸﾘｯｸして印刷設定ｳｲﾝﾄﾞｳを 

開きます。 

※Windows7 の場合は 基本設定 を左ｸﾘｯｸ 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥印刷設定画面が設定値ﾎﾞﾀﾝ左横の v ﾎﾞﾀﾝを 

左ｸﾘｯｸすると登録したﾗﾍﾞﾙ名が表示するので、 

先程ﾕｰｻﾞｰ定義ﾗﾍﾞﾙで設定したﾗﾍﾞﾙ名を選択し、 

 ＯＫ ﾎﾞﾀﾝを左ｸﾘｯｸすると、そのﾗﾍﾞﾙが登録 

されます。 
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ＭＥＭＯ欄 
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