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5-2. ユーザー定義ラベル 

 

ユーザー定義ラベルを使って、独自の設定値を最大 30個まで登録することができます。 

“プリンタのプロパティ” ～ “ユーザー定義”タブ 

 

 

ユーザー定義ラベルの設定項目は、カスタムラベル設定と同じ内容になります。 

参照：5-1. カスタムラベル 
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5-2-1. ユーザー定義ラベル使用例 

 

1. ユーザー定義ラベルを任意の名称で追加します。 

 

 

2. 印刷メニューのプリンタ名で印刷する GPを選択し、[プロパティ]ボタンを押します。 
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3. ラベル名で「垂れ流しラベル 40x46」を選択し、[OK]を押します。 

 

 

4. [閉じる閉じる閉じる閉じる]ボタンを押します。この時点では[OK]を押しません。 
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5. “ファイル(F)”メニューから“ページ設定(U)”を選択し、上下左右の余白を 0に変更します。 

 

 

6. 用紙サイズで「垂れ流しラベル 40x46」を選択し、[OK]を押します。 
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7. 印刷したい文字を記述し、“ファイル(F)”メニューから印刷します。 

 

 

 

Note: 

“ファイル(F)”-“印刷(P)”の[プロパティ(P)]ボタンから、ユーザー定義ラベルの内容は編集できません。 

5-2. ユーザー定義ラベルの”ユーザー定義ラベル”タブからご編集下さい。 

 


